
FF 4.8m2FF 3.2m2

FF 3.2m2FF 4.8m2 FF 4.8m2

FF 9.4m2 FF 1.6m2FF 1.6m2

FF 4.8m2

EH-Einfahrt 689.80 müM 
mit Einfahrtshöhe 2.40m

690.00 müM

OK Dachkonstruktion 
max. 703.95 müM
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unter First
691.95 müM

best. Parkierung Bahnhofstrasse
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5.881.505.50

best. 
Trottoir

best. Strasse

best. Terrain entlang 
der Südwest-Fassade

best. Trottoir
691.07 müM

Rampe Einstellhallenzufahrt

best. Terrain an Parzellengrenze, 
Fussweg zum Bären

Rankgerüst & 
Absturzsicherung über EH-Rampe:
Konstruktion aus Metall, flächiges 
Maschendrahtgeflecht 3-seitig und als
Eindeckung, begrünt.

Absturzsicherung Kirchwegli zu
Rampe Einstellhallenzufahrt, 
Höhe mind. 1.00m 

Abschluss zur Strasse entlang der Parzellengrenze:
Sockelmauer 0.60m hoch ab best. Trottoir
Rankgerüst 2.50m hoch 
Länge entspricht der Fassadenflucht.
Rankgerüst mit Begrünung, Ausführung in Metall, Befestigung parzellenseitig,
auskragendes Element 0.65m parzellenseitig auf 2.50m Höhe. 
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Projekt: Neubau MFH "Bärenmätteli" Walkringen

Stand Baueingabe 19.04.2022

100 200 300 400 500cm 0 Vorliegende Planunterlagen sind nicht rechtsverbindlich und können 
von der definitiven Ausführung in Gestaltung und Farbgebung abweichen.
Dies gilt für die Fassaden- wie auch für die Umgebungsgestaltung.

Fassade Südwest entlang Fussweg


