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Mst.UKB Neubau Bahnhofplatz 1, Altdorf

Bauherr:

IndexKote

Datum 03.11.21
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Architekt: Generalplaner:

alle Masse sind Rohmasse

Tuerhoehen:

Alle Masse sind vom Unternehmer vor Ausfuehrung seiner Arbeiten vor Ort zu kontrollieren.
Allfaellige Differenzen sind unverzueglich der Bauleitung zu melden.

ab OK fertig Boden (FB) bis UK. rohem Sturz
Fensterhoehen: ab OK roh Bruestung (BH) bis UK. rohem Sturz
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Urner Kantonalbank
Bahnhofstrasse 1
6460 Altdorf

Bhf#1_ARC_51_100-02_GRU_00_11Grundriss EG

SIA PH51 Ausführung

Parzellen

Bahnhofplatz 1, 6460 Altdorf

PlanNr.Inhalt

gez.

FormatL 132.1201; L 1.1201 teilweise

Adresse

Projekt

± 0.00 = 447.99 m ü. M. staluns@bbarc.ch

168.0 / 89.1 cm

Planrevisionen

Buchner Bründler Planer AG
Utengasse 19, CH-4058 Basel
Tel. 061 306 30 00 Fax. 061 306 30 01
Email mail@bbarc.ch

ARGE GP UKB Buchner Bründler Planer AG | Proplaning AG
c/o Proplaning AG
Türkheimerstrasse 6, CH-4055 Basel
Tel. +41 61 560 18 18 | Email bhf1@proplaning.ch

Beton vorfabrizierter Beton Backstein Waermedaemmung
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Eingang
± 0.00 = 447.99 m ü. M.
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Lautsprecher

Eingang
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Ström
ung Velofahrer

Ström
ung Fussgänger

E00.2.42
24h Kundenzone
NF: 5.1 m2

RH: 3.98 m
0.00±OK FB
0.29-OK RB

B: Hartbeton geschliffen
W: Aluminium/Glas Fassade
D: Metallrasterdecke

E00.1.41
Vermietbare Fläche_Küche
NF: 28.4 m2

RH: 3.98 m
0.00±OK FB
0.29-OK RB

B: Hartbeton geschliffen
W: Aluminium/Glas Fassade
D: Metallrasterdecke

E00.0.N1
Aussenfläche Nord

E00.0.O1
Aussenfläche Ost

E00.0.W1
Aussenfläche West

best.
Schacht!

Lärmschutzwand OK = +4.20 m

Oberleitungsmast 45 A
-4.17m ab Achse Gleis 1

VK Vordach VK Vordach

Lärmschutzwand OK = +4.20 m

Lärmschutzwand bestand

Oberleitungsmast
71

PP
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PP
 2

IV
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Kontrollschacht
NW 600/1000
D = ca. -0.03 (447.96)

Schlammsammler
NW 600/3000
D = ca. +0.03 (448.02)

PP
 3

Oberleitungsmast 69
-4.40m ab Achse Gleis 1

Kontrollschacht
Schmutzwasser
Bestand

Kontrollschacht
Schmutzwasser
Projekt

VK Vordach

Parzellengrenze

Auskragung OG 1

UK OG 1 = 452.37 m ü. M. UK OG 1 = 452.37 m ü. M.

Auskragung OG 1
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Veloparking
2-geschossig, 48 PP
25.6 m2

Einfügepunkt
A1
X-Koordinate = 2690944.685 m
Y-Koordinate = 1192354.195 m
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Dach Busperron nur informativ
Baugenehmigung SBB
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Poller
Poller

Standard Müllfahrzeug bei Abholung

Überlauf in Grünbereich

Belag Betonsteine,
sickerfähig

Belag Asphalt

Be
lag

 B
eto

n

Be
la

g 
Ri

lle
nb

et
on

Belag Beton

Be
lag

 A
sp

ha
lt

Be
lag

 A
sp

ha
lt

Belag Betonsteine,

sickerfähig

Beton abgeschrägt

Abg
es

ch
räg

ter
 B

ere
ich

 R
an

ds
tei

n

Poller

Be
lag

 A
sp

ha
lt

Verbotsschild AEH

ASPHALT !?

Poller

E00.1.00
TH Nord
NF: 24.1 m2

B: Podeste: Hartbeton geschliffen/Stufen: Kunststein
W: Sichtbeton 4-14

E00.2.00
TH Süd
NF: 24.1 m2

B: Podeste: Hartbeton geschliffen/Stufen: Kunststein
W: Sichtbeton 4-14

E00.2.01
Lift Süd
NF: 5.3 m2

E00.1.01
Lift Nord
NF: 5.3 m2

E00.2.S1
Schacht Süd
NF: 1.7 m2

E00.1.S1
Schacht Nord
NF: 1.7 m2

E00.1.40
Vermietbare Fläche_Gastro
NF: 163.5 m2

RH: 3.98 m
0.00±OK FB
0.29-OK RB

B: Hartbeton geschliffen
W: Aluminium/Glas Fassade
D: Metallrasterdecke

E00.2.40
vermietbare Fläche
NF: 80.1 m2

RH: 3.98 m
0.00±OK FB
0.29-OK RB

B: Hartbeton geschliffen
W: Aluminium/Glas Fassade
D: Metallrasterdecke

E00.2.41
Kundenauftritt UKB
NF: 36.9 m2

RH: 3.98 m
0.00±OK FB
0.29-OK RB

B: Hartbeton geschliffen
W: Aluminium/Glas Fassade
D: Metallrasterdecke

E00.2.45
Kundenlift
NF: 3.5 m2

E00.2.43
Automaten
NF: 12.5 m2

RH: 3.98 m
0.00±OK FB
0.29-OK RB

B: Hartbeton geschliffen
W: Aluminium/Glas Fassade
D: Metallrasterdecke

E00.2.44
Videoraum
NF: 7.4 m2

RH: 3.98 m
0.00±OK FB
0.29-OK RB

B: Hartbeton geschliffen
W: Aluminium/Glas Fassade
D: Metallrasterdecke

E00.2.60
vermietbare Fläche
NF: 165.2 m2

RH: 3.98 m
0.00±OK FB
0.29-OK RB

B: Hartbeton geschliffen
W: Aluminium/Glas Fassade
D: Metallrasterdecke

E00.2.03
Fluchtweg Süd
NF: 13.4 m2

RH: 3.98 m
0.00±OK FB
0.29-OK RB

B: Hartbeton geschliffen
W: Aluminium/Glas Fassade
D: Metallrasterdecke

E00.1.02
Vorbereich
NF: 42.3 m2

RH: 3.98 m
0.00±OK FB
0.29-OK RB

B: Hartbeton geschliffen
W: Aluminium/Glas Fassade
D: Metallrasterdecke

E00.1.03
Fluchtweg Nord
NF: 9.4 m2

RH: 3.98 m
0.00±OK FB
0.29-OK RB

B: Hartbeton geschliffen
W: Aluminium/Glas Fassade
D: Metallrasterdecke

E00.2.02
Vorbereich
NF: 42.2 m2

RH: 3.98 m
0.00±OK FB
0.29-OK RB

B: Hartbeton geschliffen
W: Aluminium/Glas Fassade
D: Metallrasterdecke

E00.2.S3
Schacht
NF: 0.6 m2

E00.2.S2
Schacht
NF: 1.5 m2

E00.2.S4
Schacht
NF: 0.6 m2

1:100

aurele.zimmermann
Polygon
E00.2.60
vermietbare Fläche
NF: 165.2 m2
RH: 3.98 m
OK FB ±0.00
OK RB-0.29
B: Hartbeton geschliﬀen
W: Aluminium/Glas Fassade
D: Metallrasterdecke
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